
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V22) 

  

  

 

Polfett haftend hell 
säurefrei 

 

 
 

Dieses Produkt ist ein absolut säurefreies Fett für die Pflege, dem Oxidationsschutz an den Teilen der 

elektrischen Ausrüstung bei Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Baugeräten sowie 

Flurförderfahrzeugen. Durch die Säurefreiheit und eine gute Oxidationsstabilität hat dieses Fett eine 

lange Gebrauchszeit. Das Produkt ist nicht tropfend, absolut wasserunlöslich und hat damit auch 

einen verlässlichen Korrosionsschutz.  

• frei von Säuren, Lösemitteln und festen Fremdstoffen.  

• verhindert zuverlässig Korrosionsschäden, Spannungsabfälle und Leistungsverluste an  

   Batteriepolen (durch austretende Batteriesäure) 

• schützt vor Salznebel, Feuchtigkeit und Verschmutzung 

 

 
 

Form:      Aerosol 

Farbe:       hellgelb  

Basis:       Synthese-Haftöl  

Einsatztemperaturbereich:    -15°C - + 250°C  

Lagerung bei +5°C - +30°C:    min. 24 Monate  

Entsorgung:      160504 Druckgaspackung  

150104 Restentleert 

 

 
 

Verträglich mit allen Metallen (kein Anlaufen), Fahrzeug- und Maschinenlacken, Kunststoffen und im 

Fahrzeugbau verwendeten Gummiarten. Wir empfehlen den Einsatz bei elektrischen Kontakten, 

Streck- und Klemmverbindungen, Polköpfen, Kabelschuhen sowie Anschlussklemmen an Batterien, 

Ladegeräten und Verteilern.  

• dient als Schutz für Batteriepole und als Hohlraum- und Unterbodenschutz für blanke, verrostete 

   und lackierte Bleche 

• als Schutz speziell für die Starterbatterie und andere elektrische Anschlüsse im Motorraum. 

  

 

 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 
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Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf 

Anwendung wiederholen. Maschinen vor der Anwendung ausstellen! Losen Rost vorher entfernen. 

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit 

durchführen. 

 

Wichtige Verarbeitungshinweise: 

- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten 

- Vor Gebrauch gut schütteln 

 

 
 

AE4202M500S-SX-HLT  500 ml Aerosol Dose (VE = 12 Stück) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


