
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V22) 

  

  

 

Profi Acryl weiss 
Einkomponentige Abdichtmasse 

 

 
 

Profi Acryl weiss ist eine einkomponentige Abdichtmasse auf Akryldispersion Basis. Sie ermöglicht 

Verklebungen, Abdichtungen und Ausbesserungen in sehr guter Qualität, an den unterschiedlichsten 

Materialien bei denen eine etwas höhere Bewegungsaufnahme als bei einem Standardacryl erwartet 

wird. Die thixotrope Einstellung des Materials erlaubt Abdichtungen an vertikalen und 

überhängenden Flächen. Sie ist mit den meisten Farben überstreichbar. 

 

 
 

Form:     Paste 

Farbe:     weiss 

Temperaturbeständigkeit:   -20 °C bis +75 °C (nach kompletter Aushärtung) 

Verarbeitungstemperatur:   +5 °C bis +40 °C 

Hautbildungszeit:   ca. 10 Minuten (23°C/55%RH) 

Vernetzungsgeschwindigkeit:  0,5 bis 1,0 mm / Tag 

Dichte bei +20 °C    1,67 g/cm³ 

Shore A-Härte:     30    // DIN 53505 

Bruchdehnung (ISO 8339)   > 240 %    // DIN 53504 

Standfähigkeit:    < 3mm    // ISO 7390 

Modulus 100%:    0,35 MPa   // DIN 53504 

Haltbarkeit bei +5 °C bis +25 °C:  min. 12 Monate (ungeöffnetes Gebinde) 

 

 
 

Das Profi Acryl eignet sich für Verfugungen, Verklebungen und Abdichtungen in diversen Bereichen 

wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement und Holz. 

 

 
 

Flächen müssen öl- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur beachten. Mit den meisten Farben 

überstreichbar. 

 

 
 

KL8903M310S-HLT  Kartusche 310 ml 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


