
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V22) 

  

  

 

Markierspray 
Markiersprays in diversen Farbtönen 

 

 
 

Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von Beton, Mauerwerk, Asphalt, Pflaster, Holz, 

Metall, Erde, Glas Keramik etc.  

• frei von Schwermetallen, Blei und Cadmium  

• schnelltrocknend, abriebfest und wetterfest  

• stark deckend  

• hoher Pigmentanteil 
 

 
 

Farbe:       diverse Farben  

Abriebfestigkeit:    gut  

Dichte bei +20°C:     ca. 0,67 g/cm³  

Basis:       Acrylharzlack  

Wassergefährdungsklasse:    WGK 1 

Lagerung bei +5°C - +30°C:    min. 24 Monate  

Entsorgung:      160504 Druckgaspackung  

150104 Restentleert 
 

 
 

Das Markierspray wird eingesetzt in der Industrie, Handwerk, Hoch- und Tiefbau etc.:  

• zur Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen, Parkplätzen, Baumaßnahmen, Durchbrüchen, Rohr- 

und Leitungsverläufen uvm. 
 

 
 

Die zu besprühende Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Dose auf Raumtemperatur 

bringen. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei 

bewegt. Nach Gebrauch die Dose senkrecht nach oben aussprühen, um den Sprühkopf von 

Produktresten zu reinigen. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen. 
 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 

Anwendung: 



 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V22) 

 

 

 
Wichtige Verarbeitungshinweise: 

- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten 

- Vor Gebrauch gut schütteln 

 

 
 

AE4602M500S-HLT  deckweiss  500 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

AE4604M500S-HLT  leuchtrot  500 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

AE4605M500S-HLT  leuchtgrün  500 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

AE4606M500S-HLT  leuchtblau  500 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

AE4607M500S-HLT  leuchtgelb  500 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

AE4608M500S-HLT  leuchtpink  500 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

AE4609M500S-HLT  leuchtorange  500 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer: 


