Q HL-Technology GmbH
Sicherheitsdatenblatt

HL-TECHNOLOGY
DIE SAUBERE LOSUNG
[ 4 [t | 2] < | gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Mehrzweckfett NLGI 2 (SC9502G400S)
Uberarbeitet am: 15.07.2025 Materialnummer: SC9502G400S Seite 1 von 10

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Mehrzweckfett NLGI 2 (SC9502G400S)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

keine
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: HL-Technology GmbH
Stralle: Rehwinkel 2-6
Ort: D-32574 Porta Westfalica
Telefon: +49 (0) 5731 79360-0
E-Mail: info@hl-technology.de
Ansprechpartner: Frau Dr. Feldmann Telefon: +49 (0) 5731 79360-58
E-Mail: sdb@hl-technology.de
Internet: https://hi-technology.de/
Auskunftgebender Bereich: Regulatory Affairs / Sicherheitsdatenblatter / Datenmanagement / Abteilung
Produktsicherheit
Die Nummer der Gesellschaft ist nur zu Blirozeiten besetzt: +49 (0) 5731
79360-58
1.4. Notrufnummer: Informationszentrale gegen Vergiftungen (GIZ) Bonn, Tel.: +49(0)228 / 19240

(24h-Notrufbereitschaft)

Weitere Angaben
Nur fur gewerbliche Anwender. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken
fur Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > = 0,1%.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus Kohlenwasserstoffen und Additiven.

Relevante Bestandteile
keine/keiner (geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH))
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Weitere Angaben

Mineraldl: Eine Einstufung als karzinogen ist nicht erforderlich. Der Stoff enthalt weniger als 3 %
DMSO-Extrakt. (1272/2008/EG, Anhang VI. CLP => Anmerkung L.)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Aerosol / Nebelbildung vermeiden.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Gefahr von
Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage .
Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste -Hilfe-
MaRnahmen einleiten.

Nach Hautkontakt
Mechanisch entfernen (z.B. betroffene Hautpartien mit Watte und Zellstoff abtupfen) und anschlieRend
griindlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen. Griindliche Kdrperreinigung vornehmen
(Dusch- oder Vollbad). Beschmutzte Kleidung, auch Unterwasche, Schuhe und Strimpfe, sofort ausziehen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Fettfilm der Haut nach der Reinigung durch
Anwendung einer Fettcreme wiederherstellen, um Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdoglichkeit entfernen. Weiter aussplilen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen
etwas Uber den Mund verabreichen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel
Schaum. Trockenldschmittel. Kohlendioxid (CO2). Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid (CO). Organische Crackprodukte.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Temperaturklasse T2 (Maximal zuldssige Oberflachentemperatur der Betriebsmittel = 300 °C)

Zusaitzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Brandriickstdnde und Léschwasser entsprechend den
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behdrdlichen Vorschriften entsorgen. Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .
Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Personliche Schutzausriistung tragen. Alle Ziindquellen entfernen. Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht fur Notfille geschultes Personal
Ungeschitzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben. Personen in Sicherheit bringen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Einsatzkrifte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fir Riickhaltung
Kanalisation abdecken. FlachenméaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren). Von
der Wasseroberflache entfernen (z.B. abskimmen, absaugen). Sicherstellen, dass Leckagen zurlickgehalten
werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten Bereichen.

Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen. In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.

Weitere Angaben
Den betroffenen Bereich belliften. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Aerosol / Nebelbildung vermeiden. Bei offenem Umgang sind nach
Méoglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Wenn eine lokale Absaugung nicht méglich
oder unzureichend ist, sollte nach Mdglichkeit eine gute Beliiftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden .

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Von Hitze, heilen Oberflaichen, Funken, offenen
Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Aerosol / Nebelbildung vermeiden.
HeilRes Produkt entwickelt brennbare Dampfe.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Fettfilm der Haut nach der Reinigung durch Anwendung
einer Fettcreme wiederherstellen, um Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen. Verschmutzte
Kleidungsstiicke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Die Art der personlichen Schutzausriistung
muss je nach Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden .
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(MindestschutzmalRnahmen nach TRGS 500.)

Weitere Angaben zur Handhabung
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Nur im Originalbehélter lagern. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort
aufbewahren. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlief3en.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 30 °C

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Selbstentzlindliche Stoffe.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Schiitzen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel. Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

OO0 &d®»S

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Augenduschen und Sicherheitsdusche bereit halten. Fir ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung
an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille. / Gesichtsschutzschild. DIN EN 165 / DIN EN 166

Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe . Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374
Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh -Lieferanten / Hersteller, der
Informationen Uber die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials geben kann, gewahlt werden.
Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Gberpriifen.
Die Tragezeitbegrenzungen gemaf Herstellerangabe sind zu beachten. Handschuhe nicht im Bereich
drehender Maschinenteile oder Werkzeuge tragen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor
dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren. Erholungsphasen zur Regeneration der Haut
einlegen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Augen nicht
bertihren. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Korperschutz
Die Art der personlichen Schutzausriistung muss je nach Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes
am Arbeitsplatz ausgewahlt werden. (MindestschutzmafRnahmen nach TRGS 500.)
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Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Wenn technische Absaug- oder Luftungsmafinahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Kombinationsfiltergerat (DIN EN 141). Filter A P2 (EN 14387),

Kennfarbe braun, weil}
Thermische Gefahren

Geschlossene Behalter kdnnen bei Druck- und Temperaturerhdhung bersten

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig / Paste
Farbe: braun

Geruch: nach: Mineraldl
Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

>180 °C
nicht bestimmt

Entziindbarkeit: Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

entziindbar.
nicht bestimmt
nicht bestimmt
>200°C
>310°C

nicht bestimmt

pH-Wert: Der Stoff ist nicht wasserl6slich.

Kinematische Viskositat:
(bei 40 °C)
Wasserl6slichkeit:
Léslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

nicht explosionsgefahrlich.
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:

Gas:
Oxidierende Eigenschaften

nicht brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Dynamische Viskositat:

> 20,5 mm?/s

Nicht mischbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
>310°C

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Revisions-Nr.: 3,00 D -de
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Weitere Angaben

Temperaturklasse T2 (Maximal zuldssige Oberflachentemperatur der Betriebsmittel = 300 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit.
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid (CO). Organische Crackprodukte.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Daten fiir das Gemisch verfligbar.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Nicht akut toxisch. Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden
Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Die Mineraldle in diesem Produkt enthalten < 3 % DMSO-Extrakt (IP 346).

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 3,00 D -de Druckdatum: 15.07.2025
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Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
oral, dermal, Augenkontakt

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Das Produkt ist nicht: Gewassergefahrdend (Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP])
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.
12.7. Andere schiadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

Weitere Hinweise
Das Produkt wurde nicht gepruft. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend (WGK 1)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Der Abfall ist bis zu einer Verwertung getrennt von anderen Abfallarten zu halten . Entsorgung gemaf den
behdrdlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt
ist zu vermeiden.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
120112 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER
PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN
UND KUNSTSTOFFEN; Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen ;
gebrauchte Wachse und Fette; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

Revisions-Nr.: 3,00 D -de Druckdatum: 15.07.2025
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120112

ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN
UND KUNSTSTOFFEN; Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen;
gebrauchte Wachse und Fette; geféhrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

150110

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden . Nicht
reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu
behandeln. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Marine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Nein

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Brennbarer Stoff. Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten

Keine Beférderung als Massengut gemaf IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Richtlinie 2010/75/EU Uber 0 %

Industrieemissionen:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2024/1328.
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2024/2865.
RoHS konform

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Abkiirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for
Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service LC50:
Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50%

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Fir die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus
der "Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.
Weitere Quellen: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der
jeweils gultigen Fassung. Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblattern in der glltigen Fassung
(ECHA). Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der
gultigen Fassung (ECHA). Sicherheitsdatenblatter der Inhaltsstoffe. ECHA-Homepage - Informationen tber
Chemikalien. GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland). Umweltbundesamt "Rigoletto” - Informationsseite
Wassergefahrdende Stoffe (Deutschland). EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG,
2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der jeweils glltigen Fassung. Nationale
Arbeitsplatzgrenzwert-Listen der jeweiligen Lander in der jeweils gultigen Fassung. Vorschriften zum Transport
gefahrlicher Giter im StralRen- Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils
glltigen Fassung.

Weitere Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten . Die nationalen
Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten! Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport
und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht (ibertragbar auf andere Produkte . Sobald das Produkt mit
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird,
koénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material ibertragen werden.
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Identifizierte Verwendungen

Nr.

Kurztitel

LCS

SuU

PC

PROC

ERC

AC

TF

Spezifikation

1

Schmiermittel,
Schmierfette und
Trennmittel, Auftragen
durch Rollen oder
Streichen, Industrielles
Sprihen,
Nicht-industrielles
Sprihen

24

7,10, 11

Schmierdl

LCS: Lebenszyklusstadien
PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien

TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien

AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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