
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V22) 

  

  

 

Schweißtrennmittel K66 longlife 
Antihaftmittel mit hervorragenden Trenneigenschaften 

 

 
 

Das Schweißtrennmittel K66 longlife bildet einen mehrtägigen, stabilen Trennfilm und ist der ideale 

Schutz für Elektroden-, Punkt-, und Schutzgasschweißungen. 

• zum sicheren Schutz gegen Festbrennen von Schweißspritzern an allen Werkzeugen und zu  

   bearbeitenden Teilen  

• schützt Gas- und Stromdüsen  

• korrosionsschützend  

• silikon- und säurefrei  

• pH-Wert neutral  

• auch als Kunststoff-Formentrennmittel geeignet 

 

 
 

Form:       flüssig  

Farbe:       hell rosa  

Geruch:      mild  

pH-Wert bei +20°C:     7-8  

Dichte bei +20°C:     1,0 g/cm³  

Wassergefährdungsklasse:    WGK 1 

Lagerung bei +5°C bis +30°C:    min. 24 Monate  

 

 
 

Das Schweißtrennmittel K66 longlife ist ein Langzeit-Schweißschutz, der insbesondere für 

Schweißarbeiten im Behälter-, Container-, Bahn-, und Schiffsbau entwickelt wurde. 

• für den KFZ-, Werkzeug-, und Nutzfahrzeugbau, sowie für alle anderen Schweißarbeiten einsetzbar  

• auch für Automaten mit Permanent-Sprühvorrichtung geeignet 

 

 

 

 

 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 
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Das Schweißtrennmittel K66 longlife wird mit einem geeigneten Hilfsmittel (Sprayer, Sprühpistole 

etc.) auf die zu schützende Oberfläche oder Werkzeug aufgetragen. Bei Einsatz in Automaten 

Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Produkt vor Frost schützen. Anwendung bei Bedarf 

wiederholen. 
 

 
 

OB3177M500S-HLT  Flasche 500 ml mit Sprayer Messingdüse 

OB3177L005S-HLT  Kanister 5 Liter 

OB3177L010S-HLT  Kanister 10 Liter 

OB3177L030S-HLT  Kanister 30 Liter (kein Paketversand möglich) 

OB3177L200S-HLT  Einweg-Fass 200 Liter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


