
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V20) 

  

  

 

Schneidöl Spray Biocut 
Biologisch abbaubarer vollsynthetischer Minimalmengen-

Schmierstoff 

 

 
 

Schneidöl Spray Biocut ist ein transparentes, vollständig biologisch abbaubares Schneidöl mit 

hochwirksamen EP-Additiven und Korrosionsschutzwirkstoffen, die die guten natürlichen 

Eigenschaften des synthetischen Basismediums optimieren  

• chlorfrei, enthält keine PCB´s, Amine und Nitrit  

• Reinigungsarbeiten an Maschinen, Werkstücken und am Arbeitsplatz können in der Regel entfallen 

• eignet sich hervorragend für die Anwendung im Freien, wo minimale Abtropfverluste des 

Schmiermittels unvermeidbar sind 
 

 
 

Farbe:       hellgelb  

Basis:       synthetische Ester  

Dichte bei 20°C:     0,6 -0,8 g/cm³  

Viskosität bei 40°C:    46 mm²/s  

Biologischer Abbau:    >94%  

Wassergefährdungsklasse:    WGK-1  

Lagerung bei +5°C - +30°C:    min. 24 Monate  

Entsorgung:      160504 Druckgaspackung  

150104 Restentleert 
 

 
 

Schneidöl Spray Biocut ist ein mineralölfreies Produkt mit guter Kühl- und Spülwirkung, es sorgt bei 

den Bearbeitungsvorgängen für saubere Schnitte und Oberflächen sowie lange Standzeiten der 

Werkzeuge  

• geeignet für die Bearbeitung von Eisen-, Leicht- und Buntmetallen bis zu schwerstzerspanbaren 

Werkstoffen  

• besonders geeignet für die Minimalmengenschmierung und für den Einsatz in Mikrodosieranlagen 
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Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Aus 20-30 cm gleichmäßig und dünn auf die zu behandelnde 

Oberfläche aufsprühen. Bei einer langen und Intensiven Bearbeitung gelegentlich nachsprühen. 
 

 

 
AE4265M400S-SX-HLT     400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

AE4265M400S-TB-HLT mit Target Control System 400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

 

Auch als lose Ware erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


