
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V20) 

 

 

 

Korrosionsschutzöl HL sprühfähig 
schützt und konserviert Metalloberflächen 

 

 
 

Das Korrosionsschutzöl HL sprühfähig ist ein hoch ausraffiniertes Mineralöl mit speziell ausgewählten 

Korrosionsschutzadditiven, das einen klaren, öligen Film auf der vor Korrosion zu schützenden 

Oberfläche hinterlässt.  

• der Korrosionsschutzfilm haftet auch nach längerem Stehen zuverlässig 

• besitzt wasserverdrängende Eigenschaften 

• schützt sicher gegen Feuchtigkeit und äußere Witterungseinflüsse 

• gute Handschweißneutralisation 

• verträglich mit den meisten Schmier- und Bearbeitungsölen 

• leicht anzuwenden und zu entfernen 

• lässt sich leicht durch Drucksprühflaschen oder Druckluftvorrichtungen sprühen 

 

 
 

Form:      flüssig 

Farbe:      hellbraun 

Flammpunkt:     167°C 

Dichte bei +20°C:    ca. 0,85 g/cm³ 

Kin. Viskosität bei +40°C:   15 mm²/s 

Wassergefährdungsklasse:   WGK-2 

 

 
 

Als Schutz für Werkzeuge, Halbzeuge, Profile, Formteile, Maschinen, Gerätegehäuse, Stahlbau- und 

Gussteile, Eisen- und Nichteisenmetalle uvm. 

 

Bei ständiger Feuchtigkeit oder Nässe ist ein Schutz von etwa 30 Tagen zuverlässig gegeben, bei 

Lagerung unter Dach etwa 3 Monate.  

 

 

 

 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 
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Das Korrosionsschutzöl HL sprühfähig unverdünnt mit einem geeigneten Hilfsmittel (Pinsel, Lappen, 

Pumpzerstäuber etc.) dünn auf die anzuwendende Oberfläche applizieren und ggf. anschließend mit 

einem sauberen, saugfähigen Tuch verteilen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. 
 

 
 

SC8504L001S-HLT  Flasche 1 Liter 

SC8510L010L-HLT  Kanister 10 Liter 

SC8531L030L-HLT  Kanister 30 Liter 

 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


