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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
2-K Epoxydkitt Aqua

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe, Dichtstoffe
Verwendungen, von denen abgeraten wird
keine/keiner

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: HL-Technology GmbH
Strale: Brunnenstr. 28a
Ort: D-32052 Herford
Telefon: +49(0)5221-10227-30 Telefax: +49(0)5221-10227-40
E-Mail: info@hl-technology.de
Ansprechpartner: Frau Dr. Feldmann Telefon: +49(0)5221-10227-58
E-Mail: sdb@hl-technology.de
Internet: www.hl-technology.de
Auskunftgebender Bereich: Regulatory Affairs / Sicherheitsdatenblatter / Datenmanagement / Abteilung
Produktsicherheit
+49(0)5221-10227-30 (8:00 - 17:00 Uhr). Diese Nummer ist nur zu Bilrozeiten
besetzt.
1.4. Notrufnummer: Informationszentrale gegen Vergiftungen (G1Z) Bonn, Tel.: +49(0)228 / 19240
(24h-Notrufbereitschaft)
Weitere Angaben
BfR# 8205945

Nur fur gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaRige Verwender erhaltlich.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt ist die
Gebrauchsanleitung einzuhalten.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)
Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=
700)

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser. waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behalter gemaf den ortlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften

einer Entsorgung zuftihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Signalwort: Achtung
Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H317-H412

Sicherheitshinweise
P261-P280-P302+P352-P333+P313-P501

2.3. Sonstige Gefahren
Personen, die auf Epoxide allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Basis: Epoxidharz - keramisch gefillt
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Gefahrliche In

haltsstoffe

CAS-Nr.

Stoffname

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.

GHS-Einstufung

14807-96-6

Talk (Mg3H2(Si03)4)

20-40 %

238-877-9 | [01-2120140278-58

471-34-1

Calciumcarbonat

20-40 %

207-439-9 | |

72244-98-5

POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL
ETHER (Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)

10-<20 %

701-196-7 | 01-2120118957-46

Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412

25068-38-6

Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700)

10-<25%

500-033-5 |603-074-OO-8 |O1-2119456619-26

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411

90-72-2

2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol

<5%

202-013-9 | 603-069-00-0 |O1 -2119560597-27

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H302 H315 H319

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr.

EG-Nr. -IStoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

14807-96-6

238-877-9  |Talk (Mg3H2(Si03)4)

20 - 40 %

dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

471-34-1

207-439-9  [Calciumcarbonat

20 - 40 %

oral: LD50 = 6450 mg/kg

72244-98-5

701-196-7 POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1),
2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)

10-<20 %

dermal: LD50 => 10200 mg/kg; oral: LD50 = 2600 mg/kg

25068-38-6

500-033-5 Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700)

10-<25%

inhalativ: LC50 = > 5,01 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: LD50 = > 22800 mg/kg; oral: LD50 =
> 11400 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >=5- 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100

90-72-2

202-013-9 |2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol

<5%

oral: LD50 = 2169 mg/kg

Weitere Angaben
SVHC-Liste: Enthalt keine oder unter 0,1 % der gelisteten Stoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine

Hinweise

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten! In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
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Personen in Sicherheit bringen. Ungeschltzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben.
Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage . Bei andauernden
Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Bei Beriihrung mit
der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Griindliche Kérperreinigung vornehmen (Dusch- oder
Vollbad). Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gedffnet halten.

Unverletztes Auge schitzen. Auch unter dem Liddeckel spilen. Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Unfall oder
Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Folgende Symptome kdnnen auftreten: Ubelkeit. Kopfschmerzen. Reizend — Hautreizung und
Augenschadigung
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Kann bei empfindlichen Personen
Sensibilisierung bewirken.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Schaum. Sprihwasser. Léschpulver. Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren. Explosions- und
Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).
Pyrolyseprodukte, toxisch.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét verwenden. (SCBA (positiver Druckmodus, Uberdruck))
Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammein.
Brandruckstande und Léschwasser entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgen .
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen .
Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Revisions-Nr.: 1,11 D -DE Druckdatum: 23.02.2022
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Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Personen in Sicherheit bringen. Ungeschiitzte Personen fernhalten. Auf
windzugewandter Seite bleiben. Fir ausreichende Liiftung sorgen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes
Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Kanalisation abdecken. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den

Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder
Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Weitere Angaben

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich
beluften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Alle Arbeitsverfahren sind grundsatzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Hautkontakt.

Augenkontakt. Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Mischungsverhaltnis 1 : 1.

Handfestigkeit (temperaturabhangig): 8 - 12 Minute(n)

Endfestigkeit: 24 Stunde(n)

Verarbeitungstemperatur: 10 - 30 °C
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Personliche Schutzausriistung tragen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Weitere Angaben zur Handhabung

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Die Stralenkleidung muss getrennt von
der Arbeitskleidung aufbewahrt werden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Nur im Originalbehélter lagern. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Maximale Lagerdauer: 12 Monat(e)
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Schitzen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Maximale Lagerungstemperatur: < 25 °C

Lagerklasse nach TRGS 510:

11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Klebstoffe, Dichtstoffe. Technisches Merkblatt beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
- Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengangige 1,25A
Fraktion
- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 10E 2(11)
Fraktion
Revisions-Nr.: 1,11 D -DE Druckdatum: 23.02.2022
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

14807-96-6 | Talk (Mg3H2(SiO3)4)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,16 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 2,16 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 3,6 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 3,6 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 43,2 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 4,54 mg/cm?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,08 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 1,08 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,8 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 1,8 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 21,6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal lokal 2,27 mg/cm?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 160 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 160 mg/kg KG/d

72244-98-5

(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)

POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,9 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 22 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 2,7 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 6,52 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1,61 mg/kg KG/d

25068-38-6 Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=

700)
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 12,25 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 12,25 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 8,33 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 8,33 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,571 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 3,571 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,75 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 0,75 mg/kg KG/d
90-72-2 | 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,075 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 0,6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,13 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 0,13 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,075 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 0,075 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 2,1 mg/m?
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Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,53 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,15 mg/kg KG/d
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
14807-96-6 | Talk (Mg3H2(Si03)4)
SuRwasser 597,97 mg/l
SuRwasser (intermittierende Freisetzung) 597,97 mg/l
Meerwasser 141,26 mg/l
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 141,26 mg/l
SiRwassersediment 31,33 mg/kg
Meeressediment 3,13 mg/kg
Luft 0,01 mg/l

72244-98-5 POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)

SiRwasser 0,07 mg/l
SuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,12 mg/l
Meerwasser 0,007 mg/l
SltRwassersediment 0,322 mg/kg
Meeressediment 0,032 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,023 mg/kg
25068-38-6 Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=

700)
SiRwasser 0,006 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,018 mg/l
Meerwasser 0,0006 mg/I
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,018 mg/l
SiiRwassersediment 0,996 mg/l
Meeressediment 0,0996 mg/I
Sekundarvergiftung 11 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,196 mg/kg
90-72-2 | 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol
Silwasser 0,046 mg/|
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,46 mg/l
Meerwasser 0,005 mg/l
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,84 mg/l
SltRwassersediment 0,262 mg/kg
Meeressediment 0,026 mg/kg
Mikroorganismen in Kléranlagen 0,2 mgl/l
Boden 0,025 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1,11 D -DE Druckdatum: 23.02.2022
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

OO0 ®O®®

Fur ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen . Augenduschen und

Sicherheitsdusche bereit halten.

Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Dicht schlielende Schutzbrille. DIN EN 166

Handschutz
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374

Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und

-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Handschutz: Butylkautschuk. (Dauerkontakt)

Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min
Handschutz: NBR (Nitrilkautschuk). (Spritzkontakt)
Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Korperschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusétzlich zur tblichen Arbeitskleidung)
erforderlich. Empfohlene Kérperschutzfabrikate: Schiirze. Stiefel.

Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Beluftung.; Aerosol- oder Nebelbildung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste, fest
Farbe: weifd
Geruch: nach: Klebstoffe.

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Zustandsanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:
Gas:

Explosionsgefahren
nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

nicht anwendbar
nicht bestimmt

>100 °C

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht anwendbar
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Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Dynamische Viskositat:
(bei 25 °C)

Kinematische Viskositat:

Wasserl6slichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dampfdichte:
9.2. Sonstige Angaben

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

unldslich

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
1,9 - 2,09 g/cm?
nicht anwendbar

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Oxidierende Eigenschaften
nicht brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Festkorpergehalt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Weitere Angaben

nicht bestimmt
nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert mit : Oxidationsmittel, stark.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel, stark. Saure, konzentriert. Amine.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).

Pyrolyseprodukte, toxisch.
Weitere Angaben

Heftige Reaktionen mit: Oxidationsmittel, stark. Saure, konzentriert
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix gepruft

Dosis Spezies Quelle
LD50, oral > 2000 mg/kg geschatzt
LD50, dermal > 2000 mg/kg geschatzt
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
14807-96-6 | Talk (Mg3H2(SiO3)4)
oral LD50 > 5000 Ratte Study report (1974) OECD Guideline 423
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte Study report (2003) OECD Guideline 402
mg/kg
471-34-1 Calciumcarbonat
oral LD50 6450 Ratte (Rattus). IUCLID
mg/kg

72244-98-5 |POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)

oral LD50 2600 Ratte Study report (1969) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 10200 [Kaninchen Study report (1969) OECD Guideline 402
mg/kg
25068-38-6  |Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=
700)
oral LD50 > 11400 |Ratte GESTIS
mg/kg
dermal LD50 > 22800 [Kaninchen GESTIS
mg/kg
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 > 5,01 SDS
mg/l
90-72-2 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol
oral LD50 2169 Ratte Study report (1992) OECD Guideline 401
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.Kann allergische Hautreaktionen
verursachen. (POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~); Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700))

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt wurde nicht geprift. Toxikologische Daten liegen keine vor.
Die aufgefiihrten Toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe sind flir Angehdrige medizinischer Berufe , Fachleute
aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Toxikologen bestimmt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h] | [d] |Spezies Quelle Methode
14807-96-6 | Talk (Mg3H2(SiO3)4)
Akute Fischtoxizitat LC50 96 h|Fishes species REACh other: QSAR
89581,0 Registration
16 mg/l Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 7202,7 96 h|Green Algae REACh other: QSAR
mg/l Registration model
Dossier
Akute EC50 48 h|Daphnid species REACh other: QSAR
Crustaceatoxizitat 36812,3 Registration model
59 mg/| Dossier
Fischtoxizitat NOEC 30 d|Fish species REAChH other: QSAR
5979,71 Registration
8 mgl/l Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC 30 d|Daphnid species REACh other: QSAR
1459,79 Registration
8 mg/l Dossier
72244-98-5 |POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)
Akute Fischtoxizitat LC50 87 mgl/l 96 h|Danio rerio REACh OECD Guideline
Registration 203
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 > 733 72 h|Desmodesmus REACh OECD Guideline
mg/l subspicatus Registration 201
Dossier
Akute EC50 12 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Crustaceatoxizitat Registration 202
Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC 3,5mgl/l 21 d|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Registration 21
Dossier
Akute Bakterientoxizitat (> 1000 mg/l) 3 h|activated sludge of a REACh OECD Guideline
predominantly Registration 209
domestic sewag Dossier
25068-38-6 Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=
700)
Akute Fischtoxizitat LC50 2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  |SDS
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 11 mgl/l 72 h|Selenastrum SDS
capricornutum
Akute EC50 1,8 mg/l 48 h|Daphnia magna SDS
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Crustaceatoxizitat NOEC 0,3 mg/l 21 d|Daphnia magna
(GroRRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (> 42,6 mg/l) Bakterien SDS
90-72-2 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Cyprinus carpio REACh OECD Guideline
mg/l Registration 203
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 46,7 72 h|Pseudokirchneriella REACh OECD Guideline
mg/I subcapitata Registration 201
Dossier
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Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Crustaceatoxizitat mg/l Registration 202
Dossier
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quel|e
Bewertung

72244-98-5 POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)
OECD 3018 [5 % [ 28 [EcHA
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
25068-38-6 Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=

700)
[12 % | 28 |sps
The product is not biodegradable.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
14807-96-6 Talk (Mg3H2(SiO3)4) -9,4
72244-98-5 POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH >1,2

2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL
ETHER (Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)

25068-38-6 Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem 3
Molekulargewicht <= 700)

90-72-2 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol >=0,219

BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

14807-96-6 Talk (Mg3H2(SiO3)4) 3,162 QSAR model REACh Registration D

25068-38-6 Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: 100-3000 SDS

Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem Molekulargewicht
<=700)

12.4. Mobilitit im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.7. Andere schédliche Wirkungen
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Hinweise
Gelangt bei bestimmungsgemaRer Verarbeitung nicht ins Abwasser.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse: wassergefahrdend (WGK 2)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Empfehlungen zur Entsorgung

Wegen einer Abfallentsorgung die zustandige Behdrde ansprechen. Entsorgung geman den behérdlichen

Vorschriften. Unter Beachtung behdérdlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren .
Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND

DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND

DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieRlich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Ruckstadnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wegen einer Abfallentsorgung die zustandige Behdrde ansprechen. Entsorgung geman den behérdlichen

Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsqgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Marine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie nicht anwendbar

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2021/797
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2021/849
1991/689 (2001/118) (Abfallverzeichnis); Richtlinie 2010/75/EU Uber Industrieemissionen
[Industrieemissions-Richtlinie]; Richtlinie 2004/42/EG (iber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und
Lacken; Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien; 75/324/EEC (2008/47/EC; 2016/2037/EC)
(Anderung der Richtlinie 75/324/EWG, Aerosolpackungen); (EU) 2016/131 (C(M)IT/MIT (3:1) in Bioziden); (EU)
517/2014 (fluorierte Treibhausgase)
RoHS konform
Nachfolgend unter "NK" sind alle fliichtigen organischen Stoffe quantitativ aufsummiert, die nach Kapitel 5.2.5
der TA-Luft weder der Klasse | noch der Klasse Il entsprechen.

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Miutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: 30 - 70 % (NK)
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusitzliche Hinweise
Merkblatt: Tatigkeiten mit Epoxidharzen (BGR 227).
BGI 564 ,Tatigkeiten mit Gefahrstoffen” (=BG-Merkblatt M050: 'Umgang mit Gefahrstoffen'.)
TRGS 401: Gefahrdung durch Hautkontakt. - Ermittlung, Beurteilung, MaRnahmen.
TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:

Talk (Mg3H2(SiO3)4)

POLY[OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)], A-HYDRO-w-HYDROXY-, ETHER WITH
2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL (4:1), 2-HYDROXY-3-MERCAPTOPROPYL ETHER
(Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol~)

Epoxyd Harz (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <=
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700)

2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Abkurzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation

1 | Dichtungsmittel., - - 1 10, 19, 28 - - - Klebstoffe
Klebstoffe, Dichtstoffe,
Auftragen durch Rollen
oder Streichen

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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