
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V20) 

  

  

 

Rostlöser Extrem Spray 
Spray zur chemischen Entfernung von Rost 

 

 
 

Verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit an Kontakten, Kabeln, elektronischen Bauteilen, 

Schaltschränken uvm. 

• entfernt auch den ältesten Rost auf allen oxidierten Oberflächen  

• pflegt, schützt und schmiert alle beweglichen Teile nachträglich  

• beseitigt Quietsch- und Knarr-Geräusche  

• macht alle beweglichen Teile wieder gängig und hinterlässt einen hauchdünnen 

Korrosionsschutzfilm 
 

 
 

Form:       Aerosol  

Farbe:       hellgelb  

Dichte bei +20°C:     0,83 g/cm³  

Basis:       Naphtha, Feinöl  

Lagerung +5°C - +30°C:     min. 24 Monate  

Wassergefährdungsklasse:    WGK-2  

Entsorgung:      160504 Druckgaspackung  

150104 Restentleert 
 

 
 

Der Rostlöser Extrem ist einzusetzen auf allen oxidierten Oberflächen wie z. B.  

• an Werkzeugen, Maschinen, Mechaniken, Gewinden, Zahnriemen, Ketten, Schrauben, Muttern, 

Waffen, Formteilen etc. 
 

 
 

Den losen Rost mechanisch entfernen. Den Rostlöser Extrem dann aus ca. 20 – 30 cm auf die zu 

entrostende Oberfläche sprühen und gut einwirken lassen. Bei stärkerem Rostbefall Anwendung ggf. 

wiederholen. 

 

 
 

AE4318M400S-SX-HLT  400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


