
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V20) 

  

  

 

Schweißtrenn Spray K66 unbrennbar 
Silikonfreies, nicht brennbares Schweiß-Sicherheitsspray 

 

 
 

• silikonfrei und unentbehrliches, lösungsmittelfreies Antihaftmittel mit hervorragenden 

Trenneigenschaften 

• die ideale Hilfe für Elektroden- Punkt-, und Schutzgasschweißungen  

• Es wirkt dem Festbrennen von Funkensprühern auf dem zu verschweißendem Metall entgegen.  

• Zusätzlich schützt es Gas- und Stromdüsen.  

• auch für Automaten mit Permanent-Sprühvorrichtung geeignet 

• es zeichnet sich durch seinen wirtschaftlichen Verbrauch besonders aus 

 

 
 

Farbe:     transparent 

Dichte bei 20°C:   0,74 kg/m³ 

Basis:     Kohlensäure, Trennmittel 

Lagerung +5°C - +30°C:   min. 24 Monate 

Entsorgung:     160504 Druckgaspackung 

150104 Restentleert 

 

 
 

Für alle täglichen Schweißarbeiten einsetzbar wie z.B. Behälter-, Stahl-, KFZ-, Werkzeug-, und 

Nutzfahrzeugbau. 

 

 
 

Das Schweißtrennspray K66 wird auf die zu schützende Oberfläche mit einem Abstand von ca. 20-30 

cm aufgesprüht. 
 

 
 

AE4236M500S-SX-HLT  500 ml Aerosol Dose (Wirkstoff: 400ml) (VE = 12 Stück) 
 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


