
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V20) 

 

 

 

Kühlerdicht 
Schnellwirkendes Kühler Dichtmittel 

 

 
 

Kühlerdicht dichtet, schwer auffindbare Undichtigkeiten problemlos ab.  

• Haarrisse im Kühler oder Zylinderkopf  

• Leckagen von Dichtringen der Wasserpumpe  

• poröse Stellen in Schläuchen oder Wärmetauschern 

 

 
 

Form:       flüssig  

Farbe:       grünblau  

Geruch:      charakteristisch  

pH-Wert:      7,2  

Dichte (+20 °C):     1,023 g/cm3  

Kin. Viskosität (+40 °C):     10 mm2 | DIN EN ISO 3104  

Wasserlöslichkeit:     vollständig mischbar  

Wassergefährdungsklasse:    WGK 1 

 

 
 

Kühlerdicht versiegelt und dichtet Leckagen im gesamten Kühler-, und Heizsystem ab. 

• Undichtigkeiten von Dichtringen der Wasserpumpen und bedingt sogar bei Zylinderkopfrissen  

• zur Verhinderung von Kühlwasserverlust und Dichtungsschwitzen  

• für Alu- und Kunststoffkühler geeignet  

• greift keine im Kühlsystem befindlichen Materialien an 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 
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Kühlerdicht einfach dem Kühlwasser zufügen. Anschließend den Motor ca. 20 Minuten laufen lassen. 

• 300 ml Kühlerdicht reichen für ca. 10 Liter Wasser  

• verträglich mit allen herkömmlichen Kühlerfrostschutzmitteln  

• Das Kühlwasser muss nicht erneuert werden, da sich das Kühlerdicht nicht im Kühlsystem absetzt 

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit 

durchführen. 
 

 
 

SC2432M300S-HLT  Dose 300 ml 

 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


