
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V20) 

 

 

 

Anti Seize Metall Paste 
Hochleistungs-Schmier und Gleitmittel 

 

 
 

Langzeit-Hochleistungsschmierstoff und Gleitmittel aus einer Mischung aus molekularen 

Metallteilchen und einer äußerst beständigen Bindesubstanz.  

• beständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Seewasser, Dämpfe und Gase sowie den meisten Säuren und 

Laugen  

• ausgezeichnete Abriebfestigkeit auf allen Materialien  

• verhindert langfristig Festfressen, Verschleiß und Korrosion auch unter extremsten Verhältnissen  

• frei von Schwermetallen  

• mit Antihafteffekt 

 

 
 

Farbe:       anthrazit  

Grundöl:      Syntheseöl  

NLGI-Klasse:      1-2  

Dichte bei +20°C:     0,9 g/cm³  

Druckbelastung:     bis zu 230 N/mm²  

Schmelzpunkt:     > 1400°C Schwefelgehalt: < 0,1%  

Temperaturbeständigkeit:    -180°C bis +1200°C 

 

 
 

Vielseitig einsetzbar zum Schmieren, Schützen, gegen Festfressen, Verschleiß und Korrosion bei 

Maschinenteilen, Armaturen, Ventilen, Wellen, Verschlüssen, Dichtungen etc. 

• Montagehilfe für Schrauben, Muttern und Bolzen  

• zerstörte Gewinde lassen sich wieder gangbar machen  

• Gleitmittel in allen Temperaturbereichen  

• erleichtert das Gewindeschneiden  

• gleicht porös oder rissig gewordene Gleitflächen wieder langfristig aus  

• schützt Abgasanlagen, Rohrleitungen, Schraubverbindungen und bewegliche Teile vor aggressiven 

Stoffen und Medien 

 

 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 
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Vor dem Einsatz den zu behandelnden Untergrund gründlich säubern und reinigen. Anschließend mit 

einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. 
 

 
 

SC2414G500S-HLT  Pinseldose 500 g 

SC2414G999S-HLT  1000 g Dose 

SC2414K005K-HLT  Eimer 5 kg 

SC2414K025K-HLT  Eimer 25 kg 

 

Auch als Aerosol erhältlich: 

AE4135M400S-SX-HLT  Anti Seize Metall Spray, 400 ml Aerosol Dose 

 

 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


