
 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung 

Eigenversuche durchzuführen. (V20) 

  

  

 

Druckluft Spray 2.0 
Wartungs- und Reinigungsspray der nächsten Generation 

 

 
 

Das Druckluft Spray 2.0 ist überall dort einsetzbar, wo Staub und loser Schmutz auf herkömmliche 

Weise nur mühsam entfernt werden kann.  

• es erlaubt eine trockene, saubere und druckvolle Reinigung auch an unzugänglichen Stellen und auf 

empfindlichen Oberflächen  

• zur Staub- und Schmutzentfernung 

• Dank dem Pistolengriff, liegt das Druckluft Spray 2.0 ergonomisch in der Hand und lässt sich per 

Abzug, exakt in der gewünschten Sprühstärke dosieren  

• mit dem beigelegten Verlängerungsröhrchen kommt man Punktgenau auch in schwer erreichbare 

Stellen 

 

 
 

Form:       Aerosol  

Farbe:      transparent  

Geruch:      charakteristisch  

Dichte bei +20°C:     0,56 g/cm³  

Dampfdruck bei +20°C:     8400 hPa (8,4 bar)  

Lagerung bei +5°C - +30°C:    min. 24 Monate  

Entsorgung:      160504 Druckgaspackung  

150104 Restentleert 

 

 
 

Im gesamten Bereich der Wartung und Instandhaltung u.a. von elektronischen Geräten, Bauteilen, 

Leiterplatten, Computern, Tastaturen, Druckern, Kopierern, Feinmechaniken und Uhren. 

Das Druckluft Spray 2.0 kann zur Staub- und Schmutzentfernung an Tastaturen, Computergehäusen, 

Schaltschränken, Mess- und Regeltechnikinstrumenten, optischen Geräten, an HiFi- und DVD/Blu-Ray 

Abspielgeräten sowie Modulen, Leiterplatten, Magnetköpfen, Laufwerken etc. eingesetzt werden. 

 

 

 

 

Artikelbeschreibung: 

Technische Daten: 

   

Einsatzbereiche: 
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Die Dose gerade halten und aus ca. 20 cm – 30 cm gleichmäßig aufsprühen.  

Sicherheitshinweise: Erfrierungsgefahr beim Sprühen auf die Haut, falls die Dose beim Aussprühen 

nicht senkrecht gehalten wird. 
 

 
 

AE4140M400S-XX-HLT  400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung: 

Artikelnummer: 


